ПАВЕЛ. М 33-РЕГИОН2 месяца назад
+Дмитрий Алексеевич всё на заводские настройки. третью программу включаю и меняю звук .громкость-10.количество тонов10.частота звука- 10.громкость п.т-.0 в поиске нечго неменяем кроме скорость абг-выкл .уселение-15 а там в зависимости от грунта и помех усиление прибавляешь или наоборот .смотришь по комфорту.звуковой порог-5.автоподстройка-5.и главное баланс правильно сделать лучше на 1программе.вот вроде и всё .удачных поисков!!!﻿

ПАВЕЛ. М 33-РЕГИОН2 месяца назад
+ПАВЕЛ. М 33-РЕГИОН ДИМА ПРИВЕТ , ПОПРОБУЙ ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ ПОИСКА, ЗВУК ТОТЖЕ , А В ПОИСКЕ . ПЕРВАЯ СТРАНИЦА КРОМЕ SFT ВСЁ ВЫКЛ. А ВТОРАЯ СТРАНИЦА ФИЛЬТР ЭМП-ВЫКЛ П.И-5 Т.Д-1 УСИЛЕНИЕ-15 З.П-10 А.П-5 СЕЙЧАС ХОЖУ С НИМИ ОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ , ОТПИШИСЬ КАК ОНИ ТЕБЕ, УДАЧНЫХ ПОИСКОВ!!!﻿

ПАВЕЛ. М 33-РЕГИОН1 месяц назад
+Евгений Смирнов ПИШУ ТЕБЕ СВОИ НАСТРОЙКИ ДЛЯ БЕРКУТА. ЗВУК ВСЁ КАК ЕСТЬ ТОЛЬКО МЕНЯЕМ ГРАНИЦА FE--26. КОЛ-ВО ТОНОВ 10. ЧАСТОТА ЗВУКА-10 ГРОМК.П.Т-0 В ПОИСКЕ 1СТР. SFT-ВКЛ. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ВЫКЛ.  2СТР. ФИЛЬТР ЭПМ-ВЫКЛ. П.И.-5 Т.Д.-1 УСИЛ.-ОТ 15 ДО 17 З.П.-10 АВТОПОД-5 И ГЛАВНОЕ БАЛАНС ГРУНТА СДЕЛАТЬ ХОРОШО !!! УДАЧИ!!!﻿
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ПАВЕЛ. М 33-РЕГИОН1 месяц назад
+anastasia demidowitch НАСТЯ ПРИВЕТ!!! ПИШУ ТЕБЕ СВОИ НАСТРОЙКИ ДЛЯ БЕРКУТА. ЗВУК ВСЁ КАК ЕСТЬ ТОЛЬКО МЕНЯЕМ ГРАНИЦА FE--26. КОЛ-ВО ТОНОВ 10. ЧАСТОТА ЗВУКА-10 ГРОМК.П.Т-0 В ПОИСКЕ 1СТР. SFT-ВКЛ. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ВЫКЛ. 2СТР. ФИЛЬТР ЭПМ-ВЫКЛ. П.И.-5 Т.Д.-1 УСИЛ.-ОТ 15 ДО 17 З.П.-10 АВТОПОД-5 И ГЛАВНОЕ БАЛАНС ГРУНТА СДЕЛАТЬ ХОРОШО !!! УДАЧИ!!!﻿

	Если работали с трехчастоткой, то для включения предварительно настроенного одночастотного датчика надо сделать следующее:

1. выключить прибор
2. поменять датчик на штанге и подключить разъем к прибору
3. включить прибор, войти в редактор датчиков, включить профиль нужного датчика (трехчастотка отключится автоматом)
4. выйти из меню
5. можно выключить-включить прибор, но, возможно, не обязательно - надо проверить

Если надо поменять одночастотный датчик на трехчастотку:

1. выключить прибор
2. поменять датчик на штанге и подключить разъем к прибору
3. включить прибор, войти в редактор датчиков и включить профиль трехчастотного датчика (проверить, что все три подпрофиля включились. Это надо сделать один раз, чтобы убедиться, что включение работает правильно - должно автоматом включаться все три подпрофиля частот, одночастотный датчик должен автоматом выключиться)
4. выйти из меню
5. можно выключить-включить прибор, но, возможно, не обязательно - надо проверить

Если сначала выключить все профили, а потом попытаться переключить профиль датчиков (которые все выключены), то возникает завис, да и логически это неправильно, поэтому защиты от таких действий нет, но будет в последующих прошивках. Т.е., Вы сначала закрыли дверь на замок, а потом пытаетесь ее открыть без ключа.
Reviewdetector(С)

Мне нравится1
25 фев 2014 в 11:10|Это спам|Ответить

	КопАКА
Рекомендации и уточнения по процедуре Балансировки Грунта. Важнейший момент!
Можно просто включить прибор, удерживая кнопку "+". Настроится Fr и Ort - рабочая частота и ОРТ. 
После этого прибор автоматом перейдет в БГ. С помощью феррита или красного кирпича делаем БГ. 
Если БГ сильно отличается от нуля, нажимаем кнопку "стрелка вниз" - БГ обнулится.
Лучше после этого выключить и снова включить прибор для сохранения настроек в памяти. Проверить реакцию на разные объекты.

Если после настройки Fr и Ort пишет - "датчик не скомпенсирован" - выключите питание прибора, снова включите и проведите БГ по ферриту или кирпичу, обнулив после настройки БГ (нажатием стрелки вниз).

Тоже самое можно сделать через меню (МЕНЮ-ДАТЧИКИ-РЕДАКТОР), или при включении удерживать Fn и через меню включения установить датчик.

Начальная фаза - это БГ, настроенный по ферриту или кирпичу, обнуленный кнопкой "стрелка вниз".

Еще момент - если при поднесении феррита (кирпича) к датчику, сигнал при БГ идет вправо, то необходимо перевернуть фазу нажатием кнопки Fn. Это очень важный момент.
Reviewdetector(С)

Мне нравится5
25 фев 2014 в 11:13|Это спам|Ответить


	КопАКА
Параметры Fr, Ort, Ph - параметры катушки, которые устанавливаются автоматически при настройке датчика. Изменить их самостоятельно невозможно, да и незачем.
Fr - рабочая частота датчика;
Ort - сдвиг фаз для синхронного детектора (зависит от рабочей частоты и параметров схемы);
Ph - начальная фаза, корректирует БГ таким образом, чтобы при балансе от феррита, БГ был около нуля.

Мне нравится
25 фев 2014 в 11:14|Это спам|Ответить

	КопАКА
1. Приехали на место, вынули МД, поставили на улицу и готовимся к поиску. МД пока принимает температуру окр. среды. 
2. Отрываем инструкцию на странице, посвященной БГ (баланс грунта). У Вас прошивка какая? Инструкция свежая?
3. Включаем МД и входим в меню датчиков. Проводим настройку катушки (редакцию профиля). Внимательно и предельно чётко проводим БГ. Желательно несколько раз, на разных точках, обязательно метров за 10 от машины! При этом любые другие МД должны быть обязательно выключены а мобилу лучше оставить в машине. Сравниваем БГ с разных точек, если разняться не сильно, то хорошо.
4. Ставим настройки. Мусора нет? Если нет, то: ТД 2, УС 18, АП 5, ПИ 1, ЗП 4. Проводим катушкой, смотрим работу машины. Если спокойно работает, то проверяем настройку усиления звука слабых сигналов - ставим на максимум или на 1 меньше максимума. АП опускаем на 4, если машина стабильна, то на 3. Можно и Усиление подзадрать до 19-20. Не забудьте на максимум поднять громкость ПТ - это поможет! Любые фильтры отключаем, автоподстройку отключаем обязательно!
5. Границу Fe ставим -26. Эквалайзером давим сектора от -90 до -30. Остальные ставим громко. Дискрим не включаем - забываем о нём! Тонов 10 или 91. Накопление 4 или 5.
6. Рекомендую на кнопку ФН вывести включение АН режима.
7. Приступаем к неспешному, вдумчивому поиску. Если нашли маленький устойчивый сигнал, то можно особо не смотреть на экран - копаем. Тем более. если сигнал будет цветной.
Это я написал инструкцию для экстремально глубокого поиска мелких объектов. Могут пойти ложняки! Тогда АП поднять до 4-5-6. Чем выше АП, тем меньше глубина, но больше стабильность, разделение. Можно попробовать ЗП поднять до 5-6, если МД будет сильно не стабилен, усиление спустить до 15. но глубина... 
Reviewdetector(С)

Мне нравится5
25 фев 2014 в 11:15|Это спам|Ответить


	КопАКА
На мусоре с ГК и плохим грунтом ЗП целесообразно поднять до 10-12. Особенно при поиске по империи.

Мне нравится2
25 фев 2014 в 11:15|Это спам|Ответить


	Алексей Ломовских
Поделюсь своим опытом настроек.

++ Любителям очень быстро бегать по чистому полю. ++
Ставим максимальную чуйку УС: 16-18, ДТ: 2, АП: 6-7
За данные настройки точно не уверен, но если очень быстро махать, то значение АП надо увеличивать, путь и будет падать глубина, но прибор будет успевать схватывать.

++ Спокойный поиск по полю ++
УС: 16-18, ДТ: 2, АП: 4-5
Все остальное уже зависит от минерализации, если прут ложняки, потихоньку увеличиваем ПИ, ЗП, снижаем УС.

++ Поиск на распаханной деревне (распаханная мусорка) ++
Вообще на любой распашке разумнее использовать катушки снайперки.
УС: 10-15, ДТ: 1-2, АП: 5-7, 
Все зависит от количества железного мусора, если совсем много, то логичнее будет совсем зажать чуйку, если более менее.
В любом случае на мусорке самый важный параметр (на мой взгляд) АП, в первую очередь уменьшаю и увеличиваю чуйку им.

++ Поиск на мусорке (не распахиваемой) +++
Тут без снайперки вообще никуда. Логично предположить, что сверху все выбито коллегами, остается пытаться снайперкой в дырах между мусором найти что-то ценное.
По настройкам тут советовать тяжело, т.к. если сильно зажать чуйку, то будут собираться сверху в основном советы. Можно делать более высокое усиление и пытаться в дырах между мусором нащупать снайперкой империю.
Не угадаешь, какие настройки лучше.

Мне нравится2
13 окт 2014 в 16:35|Это спам|Ответить

	Сергей Саньков
Алексей, спасибо за полезную информацию. Приобрел снайперку 6DD14. Пробую работать по распаханному фундаменту, много мусора. Опыта пока маловато. Если есть какие наработки, подскажи. БГ: 0,01-0,03.


	Алексей Ломовских
Сергей, снижаем чуйку (УС) насколько можно, увеличиваем АП до 8. И медленные проводки. Можно даже сначала в однй сторону пройти, задем перпендикуляторно по этому же месту.

Мне нравится
3 фев 2015 в 14:52|Это спам|Ответить


	Иван Иванов
Уважаемые коллеги, 
1) объясните КАК ВЫ ПОНИМАЕТЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ связку настроек поиска ЗП/ПТ/ПИ?!

Есть видео уважаемого Сергея АСГО ЗП и ПИ на беркуте, где Сергей объясняет взаимовлияние ЗП на ПИ, т е по его словам и тестам ПИ ниже ЗП не работает

http://www.youtube.com/watch?v=GDr9GhxiBxo

В заводских же настройках картина другая - ЗП всегда загрубляется сильнее чем ПИ:
- программа№ 1 заводская ПИ 2 ЗП 8 ПТ 0
- программа №2 ПИ 2 ЗП 8 ПТ 0
- пр№ 3 ПИ 1 ЗП 8 ПТ 3
- пр№4 ПИ 1 ЗП 8 ПТ 0
да и здесь в сообщениях выше аналогично советуют настраивать - ПИ всегда ниже чем ЗП. 
Да и сама шкала ЗП с кратностью делений в 20 против 10ти у ПИ, видимо не с проста так велика.

2) второй вопрос
у ЗПшкала[0..20]
у ПИ шкала[0..10] 
Допустим - значение ЗП - 0 соответствует значению ПИ 0, 
ЗП 20 соответствует ПИ 10
Вопрос? ПИ 4 - соответствует какому значению ЗП? И почему ЗП обычно в заводских настройках (задирают ЗП много выше ПИ? 
пример пр№ 3 ПИ 1 ЗП 8 ПТ 3

Мне нравится
8 мар 2015 в 21:40|Это спам|Ответить

	Иван Иванов
Вопрос - В сети хватает видео, где начинающие юзеры демонстрируют замедленную реакцию прибора на сигналы и винят в этом менее мощнцый проц, чем у Соорекса например.
Каким параметром увеличьть скорость отклика сигала? Только АП? или ещё что

Мне нравится
8 мар 2015 в 21:48|Это спам|Ответить


	Иван Иванов
Сергей, после выставления БГ- на чистом месте желательно, минусуйте от полученного автобаланса, от одного до 2х-3х делений, если не хотите пропустить большой медный объект вроде катиного пятака и выше, после этого АБГ выкл.

Мне нравится
10 мар 2015 в 1:03|Это спам|Ответить


	Денис Орлов
Доброго времени суток, я совсем новичок и мой прибор Беркут 5, было всего 2 копа, я столкнулся с рядом проблем. Проблема первая - глубина, за 2 копа я нашел одну монету 20коп 1987 года, тест на глубину по воздуху этой монетой всего 20 см, а в грунте вообще около 10, тест с серебряной монетой показал, что мой прибор видит ее тоже на 10 см в грунте, баланс грунта произведен верно, ходил на 3 программе, потом поставил как советовали в предыдущих постах ТД 2, УС 18, АП 5, ПИ 1, ЗП 4; УС: 16-18, ДТ: 2, АП: 4-5 прироста глубины нет, подскажите пожалуйста что можно еще сделать. Вторая проблема крупные нецветные цели - кусок плуга, нос от снаряда мой прибор видит как цветные с числом ВДИ +60...+70 это так должно быть?? Баланс грунта настроен верно. Катушка стандартная круглая 26 см, прошивка последняя

Мне нравится
28 апр 2015 в 20:49|Это спам|Ответить


	Дмитрий Пепеляев
Приветствую акашники)))!прошу изв. за уход от темы, но вопрос хотелось задать именно по Б-5.задался вопросом, возможно ли подобрать вместо блока с 4_мя батарейками, что то на типа литиего аккамулятора (на подобие какие щас ставят в шуруповерты) и присабачить его к подлокотнику в виде противовеса?

Мне нравится
22 июн 2015 в 0:59|Это спам|Ответить

	Николай Васильевич
Закину свои.

Вторая программа:
ПИ 1
ТД 2
УС 18, если чистый грунт, то 20
АП 4 если глюков нет то на 3
ЗП 4, если чистый лесной к примеру грунт, нет ЛЭП то 2
ЗВУК:
1) 10
2)эквалайзер: первые четыре столбика убираю на ноль, что б не слышать звук чер мета, или поставь не на ноль, а на 4, чтоб немного слышать железо. А если убрать в дискриминации чер мет., то цвет мет будет подглючивать. Дискриминатором не ползуюсь и другие тоже.
Пробовал правый столбик убирать на ноль, нормально, горячие камни не берёт, но можно пропустить катин пятак, что редко попадается, но руб серебро не пропустишь, так как цифровое значение его меньше чем 87
3) 10
4) вкл
5) -26
6) 91F
Звук:
1) 10
2) КОП
3) 8
4) 5
5) 0 пт даёт быстрый точный отклик, если поставить 5, то звук на монету будет широк в диапазоне, я работаю на 5 в чистом лесу с медленной проводкой датчика. А если поставить на ноль, то тоже надо медленно проводить- ощупывать как бы, но ставлю на ноль когда присутствуют чермет и цвет мет в не слишком замусоренным месте. Т.Е. когда чистый к примеру лес, то ставлю 5 длинноватый звук не пропустишь, а на глубине монету с быстрым звуком-пиком, можно пропустить.
Дисплей:
1) 1
2) выкл
3) выкл
4) 4
5) 3
6) кг 1 если поставить на ноль то звук немного не стабилен, - уменьшается пробивная способность магнитных волн из за минерализации почвы, а так на единице даже уходят горячие камни. Если поставить больше, то тоже плохо, не то качество поиска.
Fn функция НОРМ, - этой функцией можно узнать размер железа, КОР - на любом размере железа только один короткий пик. Ставь на НОРМ.


Ревью
Уважаемые дня доброго!
А случайно никто не может подсказать по настройкам для поиска крупных глубоких целей, участок чистый иногда встречается поверхостный мелкий мусор, но его выкопать не проблема, дискрим обсолютно не важен копаю все подряд, цели интересуют глубинные, достаточно крупные размер приблизительно с советскую солдатскую фляжку.

По мне ПИ 1 , УС 17 , ТД 2 , ЗП 7-8 , АП 7-8 все фильтра и компенсации грунта отключены . Железо не короткий тон (норм) . На совсем чистых грунтах , можно мухлевать с ЗП и АП в сторону уменьшения на 2-3 единицы , до появления глюков про этом обязательно отстраиваться от грунта . Со временем к МД привыкаешь , когда настраиваешь , то будет получаться само собой .  При хорошей настройке МД Беркут 5 действительно, типа разгоняется и цепляет в глубину .

УС18,АП6-7,ТД1 ЗП3-4,ПИ2-3.Пороговый тон включен.Все фильтра выключены.НаТД2 увеличения глубины особо не заметно,но аккомуляторы садятся на глазах.Пятаки на полтора штыка легко.А вот по фляжкам не скажу.

По мусорка ходил с настройками ПИ 5, ЗП 10, АП 8, УС 12, ТД 1, КГ 1 -2, ПТ 1, частота звука 5, граница Fe - 26... Прибор стабилен и находки на выбитом месте были

Вот мои настройки как мне настроили и сказали не трогать.
Программа № 1-мусорка - УС-9, АП-7, ТД-1, ЗП-8, ПИ-2
Программа № 2-пляж-УС-13, АП-7, ТД-1, ЗП-8, ПИ-2
Программа № 3(основная постоянно с ней хожу) - УС-18, АП-7, ЗП-7, ПИ-1, ТД-2
Программа № 4 (глубокий поиск) - УС-19, АП-5, ТД-2, ЗП-6, ПИ-2

А ТЕПЕРЬ НАСТРОЙКИ БЛОКА
Звук-громкость-7, экволайзер-первые четыре столбика на 0,остальные полные, громкость С.С-7, граница Fe:-10, кол-во тонов-91F, громкость порогового тона - 0

ДИСПЛЕЙ
Визуальный дискрим-Выкл, Накопление-Выкл, Масштаб зкрана-3

ПОИСКИ
SFT-фильтр-ВКЛ, фильтор К,О-Выкл, фильтор М.О-ВЫКЛ, Скорость АБГ-1, Аналоговый режим-ВЫКЛ, Компенсация грунта-ВЫКЛ, Пороговый индент-2, Ток датчика-1, Усиление-9, Звуковой порог-8, Автоподстройка-7
ДИСКРИМИНАТОР
Карта-первые 7 шт,отключены, Спец сигнал-ВКЛ, Обучающий дискрим-ВЫКЛ, Лев.сектор- +60, Правый сектор- +85, Ширина сектора- 16

ПРОЧЕЕ
Смещение частоты- 000, Автовыключение СР- 30, Статическое усиление- 14, PWR-функция-ВЫКЛ, Датчик – АВТО

На 4 проге ЗП и ПИ уменьшил бы, но по обстановке
На 3й можно уменьшить АП и ЗП до 5-6. Если пойдут глюки, уменьшить УС до 15-16, ПИ2, включить
АБГ и комп. грунта.

Здравствуйте единомышленники!
Моя здесь тема по теме, - настройка Беркут-5
Я обычно краток, т.е. раскрою настройку мою, - выжатою в сосредоточении с понятием пяти часов подряд и практикой.
Чтоб не было вопросов по настройке каждой цифры, буквы, скину мою.
Если будут вопросы а они будут, спрашивайте.
По мусору.
Так, как основная программа заполнена, - ( фильтры, ...), то только осталось подкорректировать по мусору и голд.
По мусору.
УС 10 (МОЖНО И 8 если очень много мелкого мусора. По усмотрению регулируется)
АП 7
ТД 1
ЗП 8
ПИ 1
Эквалайзер включен полностью. (вот не помню, но если будут горячие типа камни по мусору, то последний столбик убери на1, а остальные на 17), я по мусору мало ходил.
В настройках ЗВУК стр. 2 Длительность Fe: ставить КОР
Фильтра все ВЫКЛ
АБГ везде и всегда выключен.
Компенсация грунта: 1 везде и всегда.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
По золоту
По побережью, в воде на озере, т.е.по водоёмам.
Дискриминатор выключен тоже везде. (в место него работаем эквалайзером)
Эквалайзер
5 левых столбика на 1 (1 это будит слышно еле железо, а цвет мет громко)
4 правых столбика тоже на 1
В меню ЗВУК Стр2 Длительность Fe: КОР (Кольца и прочее будут слышны чётко) но наушники очень желательно штекер диаметром 3,5
[image: image8.png]


 вроде и всё, четвёртой программой не пользуюсь.
АБГ везде выключить.
Может что и пропустил, то спрашивай.
Далее:И так:
Первая программа у меня запрограммирована на мусор
Вторая программа:
ПИ 1
ТД 2
УС 18, если чистый грунт, то 20
АП 4 если глюков нет то на 3
ЗП 4, если чистый лесной к примеру грунт, нет ЛЭП то 2
ЗВУК:
1) 10
2)эквалайзер: первые четыре столбика убираю на ноль, что б не слышать звук чер мета. А если убрать в дискриминации чер мет., то цвет мет будет подглючивать. Дискриминатором не ползуюсь и другие тоже.
Пробовал правый столбик убирать на ноль, нормально, горячие камни не берёт,  катин пятак, руб серебро не пропустишь, так как цифровое значение его меньше чем 87
3) 10
4) вкл
5) -26
6) 91F
Звук:
1) 10
2) КОП
3) 8
4) 5
5) 0 пт даёт быстрый точный отклик, если поставить 5, то звук на монету будет широк в диапазоне, я работаю на 5 в чистом лесу с медленной проводкой датчика. А если поставить на ноль, то тоже надо медленно проводить- ощупывать как бы, но ставлю на ноль когда присутствуют чермет и цвет мет в не слишком замусоренным месте. Т.Е. когда чистый к примеру лес, то ставлю 5 длинноватый звук не пропустишь, а на глубине монету с быстрым звуком-пиком, можно пропустить.
Дисплей:
1) 1
2) выкл
3) выкл
4) 4
5) 3
6) кг 1 если поставить на ноль то звук немного не стабилен, - уменьшается пробивная способность магнитных волн из за минерализации почвы, а так на единице даже уходят горячие камни. Если поставить больше, то тоже плохо, не то качество поиска.
Fn функцияАн Аналогом не пользуюсь, выключен
Лопату ношу на плече, - влияет на датчик, телефон сотовик не беру, даже фольгу от сигарет выбрасываю.

При балансировке не дотрагивайся до грунта.
Когда поставишь изменённую программу настрой датчик в чистом поле над землёй и цифры катушки поменяются под программу заточатся. Так надо.
В поле или лес бери монету медную рузмером с рубль, закопай и проверяй.
И того: УС 20 глюков нет, деус отдыхает.
Быстро катушкой не работай . 

Вот по глубинному:
По мне ПИ 1 , УС 17 , ТД 2 , ЗП 7-8 , АП 7-8 все фильтра и компенсации грунта отключены . Железо на короткий тон (норм) . На совсем чистых грунтах , можно мухлевать с ЗП и АП в сторону уменьшения на 2-3 единицы , до появления глюков при этом обязательно отстраиваться от грунта . Со временем к МД привыкаешь , когда настраиваешь , то будет получаться само собой

Вот по мусорке: 2 варианта(одинаковы почти)

По мусоркам ходил с настройками ПИ 5, ЗП 10, АП 8, УС 12, ТД 1, КГ 1 -2, ПТ 1, частота звука 5, граница Fe - 26... Прибор стабилен и находки на выбитом месте были.

АП 9, Ус 12, ПИ 3, ЗП 12, ТД 1. 10 тонов. SFT фильтр вкл. Будете уверено брать цвет, без фанатизма. Если будет перегруз - поднимайте датчик выше см на 5 и перепроверяйте место. Проводка медленная. Не забывайте, что требуется перекрытие предыдущего маха примерно на 30% 
